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Rundstrahlantenne 5G kompakt 4 GHz

Ultra-Kompakte Multiband-Rundstrahlantenne im „Pfosten“-
Design und mit Standard-SMA-Stecker für die wichtigsten 
zellularen Mobilfunkbänder (2G, 3G, 4G, 5G) sowie ISM 2,4 
GHz (u.a. WLAN, Bluetooth). Die Antenne ist mit einem Ge-
lenk ausgestattet und daher dreh- und schwenkbar. Durch die 
sehr kompakten Abmessungen ist die Antenne vor allem für 
mobile, handgehaltene Detektoren wie den comstop® mini 5G 
gut geeignet.

• Produktmerkmale:
• Frequenzbereich: 700 – 3800 MHz (Multiband Monopol)
• VSWR: < 4,5
• Belastbarkeit: max. 10 W (+40 dBm)
• Anschluss: SMA-Stecker (m)
• Abmessungen: 72 x 10 mm (LxD)
• Gewicht: ca. 10 g

Hinweis: Für Störbetrieb NICHT geeignet!

Typ: Artikelnummer
Rundstrahlantenne 5G kompakt 4 GHz ME001060

Rundstrahlantenne 5G kompakt 6 GHz

Ultra-Kompakte Multiband-Rundstrahlantenne im „Pfosten“-
Design und mit Standard-SMA-Stecker für die wichtigsten zel-
lularen Mobilfunkbänder (2G, 3G, 4G, 5G) sowie ISM 2,4 GHz 
(u.a. WLAN, Bluetooth) und WLAN 5 GHz. Die Antenne ist mit 
einem Gelenk ausgestattet und daher dreh- und schwenkbar. 
Durch die sehr kompakten Abmessungen ist die Antenne vor 
allem für mobile, handgehaltene Detektoren wie den comstop® 
mobile 5G gut geeignet.

Produktmerkmale:
• Frequenzbereich: 600 - 6000 MHz (Multiband Monopol)
• VSWR: < 3,0
• Belastbarkeit: max. 10 W (+40 dBm)
• Anschluss: SMA-Stecker (m)
• Abmessungen: 70 x 10 mm (LxD)
• Gewicht: ca. 15 g

Hinweis: Für Störbetrieb NICHT geeignet!

Typ: Artikelnummer
Rundstrahlantenne 5G kompakt 6 GHz ME001075
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Rundstrahlantenne 5G Blockung

Universelle Multiband-Rundstrahlantenne im „ Schnabel“-
Design und mit Standard-SMA-Stecker für die wichtigsten 
zellularen Mobilfunkbänder (2G, 3G, 4G, 5G) sowie ISM 2,4 
GHz (u.a. WLAN, Bluetooth) und WLAN 5 GHz. 
Die Antenne ist mit einem Gelenk ausgestattet und daher dreh- 
und schwenkbar. Durch die Abmessungen und gute Anpassung 
ist die Antenne auch zur Nutzung an Störsendern geeignet.

Produktmerkmale:
• Frequenzbereich: 600 - 6000 MHz (Multiband)
• VSWR: < 2,75
• Belastbarkeit: max. 10 W (+40 dBm)
• Anschluss: SMA-Stecker (m)
• Abmessungen: 223 x 30 x 20 mm (LxBxT)
• Gewicht: ca. 50 g

Hinweis: Für Störbetrieb geeignet! Bei Blockungssystemen werden so viele Antennen wie Blocker-
Module benötigt! Kann direkt an einen Detektor oder Blocker angeschlossen werden. Falls ein Anten-
nenkabel mit zwei SMA-Steckern verwendet wird, wird ein SMA-Adapter f-f benötigt.

Typ: Artikelnummer
Antenne Portable multiband 5G MPAMB6 ME001076

Richtantenne mobil 4 GHZ
Richtantenne mobil 6 GHZ

Breitband-Richtantenne (Typ LogPer) für den Frequenzbereich 
700 – 4000 / 6000 MHz mit Pistolengriff und ausklappbarem 
Standfuß zum Anschluss an einen Detektor oder Blocker. Die 
Antenne ist geeignet, Signale von Mobiltelefonen zu empfangen 
und Sendeleistung abzugeben.
Im�Lieferumfang�be𿿿nden�sich�außerdem�ein�Aufbewahrungs-
koffer und ein Antennenkabel.

Produktmerkmale:
• Frequenzbereich: 700–4000/6000 MHz (Breitband / LogPer)
• Impedanz: 50 Ohm
• Gewinn: typ. 4 dBi
• Belastbarkeit: max. 100 W (+50 dBm)
• Anschluss: SMA-Buchse (f)
• Abmessungen: 340 x 200 x 25 mm (LxBxT, Antenne ohne 

Griff)
• Gewicht: ca. 300 g (Antenne ohne Griff)

• Lieferumfang:
• Richtantenne 4 GHz / 6 GHz
•  Pistolengriff mit Standfuß
• Antennenkabel (1 m)
•  Aufbewahrungskoffer

Typ: Artikelnummer
Richtantenne mobil 4 GHz EF005148
Richtantenne mobil 6 GHz EF005149
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Richtantenne comstop® mini 5

Richtantenne (Typ Aaronia©Hyperlog) mit Pistolengriff und 
ausklappbarem Standfuß zum Anschluss an ein comstop® mini 
Ortungsgerät für 2G, 3G, 4G und 5G im Frequenzbereich 700 
MHz bis 4 GHz. Das Gerät verfügt über einen speziellen Halter 
für die Aufnahme des mobilen Ortungsgerätes comstop® mini. 
Die Antenne ist geeignet, Signale von Mobiltelefonen aufzu-
fangen und Sendeimpulse abzugeben.
Maße: 340x200x25 mm (LxBxH, ohne Griff und Ortungsgerät)

Typ:  Artikelnummer
Richtantenne für comstop® mini 5 2G/3G/4G/5G  EF005190


