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Mobilfunkdetektor comstop® stationär 5G

Detektor zum Erkennen von sendenden Mobiltelefonen im 
Empfangsbereich 700 MHz – 4 GHz zum Einbau in vorhandene 
Installationen, bestehend aus einer Leiterplatte mit Empfangs- 
und Auswerteelektronik, einer Antennenbuchse und einer 
Anschluss-Stiftleiste.

Das Gerät erkennt Telefongespräche sowie Datennutzung 
(Kurznachrichten und Standort-Updates mit reduzierter Wahr-
scheinlichkeit) der Mobilfunkstandards 2G, 3G, 4G und 5G. 
Die standardmäßig überwachten sowie optionalen Frequenz-
bereiche und Funkstandards sind der entsprechenden Tabelle 
zu entnehmen.

Der Detektor verfügt über ein RS485-Interface (comstop®-
Feldbus) zur adresscodierten Übermittlung von Signalinfor-
mationen über ein Buskabel (z.B. J-Y(ST)Y 4x2x0,8) zu einer 
zentralen Auswertestelle. Ein potentialfreier Ausgang kann 
vom Detektor direkt oder von der zentralen Auswertestelle 
ferngesteuert zur Ansteuerung einer lokalen Signalisierung 
oder eines optionalen comjam-Blockers aktiviert werden. Die 
Emp𿿿ndlichkeit�ist�einstellbar.�An�das�Gerät�kann�eine�Sabo-
tagealarmschleife mit Alarmauslösung angeschlossen werden.

Der Detektor ist für max. 16 Detektionseinheiten ausgelegt 
(siehe Bandbereiche und Erklärung in den weiterführenden Infor-
mationen später im Dokument). Das Gerät wird typischerweise 
in einem Gehäuse auf einer der Montageplatten montiert und 
an einem Netzteil (EF007004) betrieben. Die Antenne kann 
projektspezi𿿿sch�im�Gehäuse�oder�abgesetzt�montiert�werden.

Produktmerkmale:
•  Betriebsspannung: 22 - 30 V
• Stromaufnahme: ca. 75 mA bei 24 V
• Antennenanschluss: 1 x SMA-Buchse (f)
• Anschlüsse: Stiftleiste 7 x 3,5 mm und 3 x 3,5 mm
• Bus-Interface: RS485 (isoliert)
• Abmessungen: ca. 106 x 53 x 17 mm (LxBxH) 

Typ: Artikelnummer
Mobilfunkdetektor comstop® stationär 5G EF005181

Zusatzoptionen Artikelnummer
ISM 2,4 (WLAN und Bluetooth) EF005175

Zubehör (separat erhältlich): 
Diverse Rundstrahl- und Richt-Antennen 
Montageplatten und Gehäuse 
Stromversorgung, Montagesatz 


