STROMSTOBSCHALTER DRS
STROMSTOBSCHALTER DRS-P

Der doppelt ausgefiihrte StromstoRschalter enthélt drei Steuerkrei-
se zum programmgesteuerten unabhéngigen oder verknlpften Schal-
ten von zwei getrennten Arbeitskontakten. Neben zwei Steuerlei-
tungen auf der zu schiitzenden Seite verfligt das Gerat Gber einen
zusatzlichen Steuereingang auf der Netzspannungsseite und kann
daher auch von der Haustechnik Giber eine getastete Phasen- oder
Null-Leiteranschaltung geschaltet werden. Es wird vorwiegend im
Patientenumfeld von Krankenh&usern und Pflegestationen eingesetzt
und entspricht den Forderungen der DIN VDE 0834 und den beson-
deren Anforderungen medizinischer Versorgungseinheiten nach
ENG60601-1 (2xMOPP). Die Betriebssicherheit wird auch bei langen
Steuerleitungen in der Umgebung geschalteter elektromagnetischer
Felder gewahrleistet. Das Gerét verfligt Gber eine eigene interne
Spannungsversorgung und ist gerduscharm. Die beiden zu schalten-
den Spannungskreise kdnnen verschiedenen Phasen zugeordnet
werden. Das Verhalten der Ausgangskreise (statisch ein/aus, Im-
puls, gegenseitige Abhangigkeit, usw.) ist programmabhangig; es kon-
nen bis zu 64 (auch kundenspezifische) Varianten gespeichert wer-
den. In der Standardausfiihrung ist das Programm O eingestellt, dies
entspricht zwei voneinander unabhangigen StromstoRschaltern. Al-
ternativ kann ein Programm werksseitig eingestellt werden oder eine
Bauart mit Programmschalter (0-15) gewahlt werden.

Ermsﬂna [EFE]

s1rcmsroariluum$
EFE GmbH, Muhlh:ll
2OV, 4A,

5 m- - E“

—4

i‘ﬂ. El E:
3 L1
Dmtwnwmin

EFDO5904
Shometoiralos RSP

EFE SmiH, Muhiial &
230V~ 6A, 50Hz

2 =7

—
Vs B2 g g
— Al

2 Rl stimmnl
3
Y 2ve E1 NL o
1 L1 1
"

Technische Daten :

Betriebsspannung 150-250 V, 50 Hz

Nennschaltleistung 6 A / 250 VAC

Einschaltstrom max. 15A, gegebenenfalls sind entsprechende Vor-
sorgemalRnahmen zu treffen

Glih- und Leuchtstofflampen 1000 Watt

Leistungsaufnahme 0,75 VA

Steckklemmanschlu® 7-polig fir Drahte bis 2,5 mm?

Abziehbare Buchsenklemme 2x2 fiir die Steuerleitungen

Mafe : 85 x 42 x 32 mm LxBxH

(= . ™\
Typ: Artikelnummer
StromstoBschalter DRS (Programm 0) EF005903

\(als Sonderausfiihrung Programm nach Wahl) Y,

(T yp : Artikelnummer
StromstoBschalter DRS-P EF005904

\(mit Programmwahlschalter) y
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Datenblatt zum StromstoBschalter DRS (EFO05903) und DRS-P (EFO05904)

Betriebsspannung

Nennschaltleistung

Glihlampen
Leuchtstofflampen

Kontakte

Prelldauer
Einschaltdauer

Leistungsaufnahme

Betriebstemperatur

150- 250V~ (50 Hz)

6A /250 VAC / Kreis
Einschaltstrom max. 15A,
ggf. sind entsprechende Mal3-
nahmen zu treffen, um diesen
Wert einzuhalten

1000 Watt / Kreis

1000 Watt / Kreis

2 getrennt steuerbare Ar-
beitskontakte A1 und A2 (A2

potentialfrei)

5 ms
100 %

0,75 VA

0°C bis 55°C, nicht betauend

Klemmenbelegung
(2 Anschlisse pro Klemme)

L1
N
N

L2

NooaphwNn =

A1 (L1 geschaltet Gber SchlieRer)

A2 (L2 geschaltet tiber SchlieRer)
E3 (Ruhezustand offen, Anlegen von L1 oder N wirkt programmabhéngig auf S1/S2

Isolation

Steuerleitungen

Signalerkennung

Speicherung

Klemmen

4 KV AC (min. 1 Minute) zwi-
schen den Eingadngen E1/E2
und den Ausgangen;

sichere Trennung nach
EN60601-1 (2xMOPP, 5 mm
Luftstrecke, 8 mm Kriech-
strecke)

4 KV AC zwischen den beiden
Eingdngen E1/E2

1 KV zwischen den beiden
Ausgangskreisen

max. 100 Meter Lange

Die Ansteuerung (E1, E2) kann
sowohl potentialfrei Gber Tas-
ten und Relais, als auch poten-
tialgebunden Uber elektroni-
sche Fremdgerate (Gleich-
oder Wechselspannung max.
24 V) erfolgen:
Innenwiderstand der Ansteu-
erung

< 500 Ohm = Schalten

> 50 KOhm = Ruhe

Bei Spannungsausféllen <0,2
sec bleibt der letzte Schaltzu-
stand erhalten, bei Ausfallen
> 1 sec 6ffnen die Arbeits-
kontakte.

SteckklemmanschluR 7-polig
WAGO 253-107 flr je 2 Drah-
te bis 1,5 gmm (Netzseite)

2 x Doppelklemmen Phoenix
FK-MPT-0,5 /02-3,5 (Steuer-
leitungen)

Der doppelt ausgefiihrte StromstoRschalter DRS verfiigt tiber die Méglichkeit, Ein- und Ausgange programmgesteuert
miteinander zu verkniipfen. Es kénnen maximal 64 Programme, unterteilt in vier Gruppen zu je 16 Programmen in
dem Gerét abgespeichert werden. Die Programmauswahl (1aus64) erfolgt entweder auftragsbezogen im Werk
(EFO05903) oder es kann ein Programm aus einer Programmgruppe Uber einen extern zuganglichen Schalter
wahlfrei eingestellt werden (EFO05904). Dazu ist kundenspezifisch im Werk die gewahlte Programmgruppe
vorzuwahlen. Derzeit ist Programmgruppe 1 mit 16 Programmen verfiigbar. Die Erstellung weiterer Programme
erfolgt im Kundenauftrag.

EFO05903 Feste Voreinstellung auf Programm O
EFO05903-nn Auftragsbezogene feste Voreinstellung auf eines der 64 (nn) Programme
EFO05904 Mit herausgefiihrtem Drehschalter fir Programmwahl O bis 15



Derzeitige Programmauswahl (DRS-P)

(Stand 01.01.2020)

Programm Eingang E1 Eingang E2 Eingang E3
0 Impuls : A1 wechselt Impuls : A2 wechselt Impuls : A1 wechselt
1 Relaisfunktion auf A1 Impuls : A2 wechselt Relaisfunktion auf A1
2 Impuls: A1 wechselt Relaisfunktion auf A2 Impuls : A1 wechselt
3 Relaisfunktion auf A1 Relaisfunktion auf A2 Relaisfunktion auf A1
4 Impuls : A1 wechselt A2 geschlossen Impuls : A1 wechselt
Impuls : A2 offen fir 10 sec
5 Impuls : A1 wechselt A2 geschlossen Impuls : A1 wechselt
Impuls : A2 offen fir 15 min
6 Impuls : A1 wechselt Relaisfunktion auf A2 Relaisfunktion auf A2
7 Relaisfunktion auf A1 Relaisfunktion auf A2 Relaisfunktion auf A2
8 Impuls : A1 u.A2 wechseln Impuls : A1 u. A2 wechseln Impuls : A1 u. A2 wechseln
9 Relaisfunktion auf A1 u. A2 Relaisfunktion auf A1 u.A2 Relaisfunktion auf A1 u. A2
10 Impuls : A1 wechselt Impuls : A2 wechselt Relaisfunktion auf A1 und A2,
danach urspringlicher Zustand
11 Impuls : A1 wechselt Impuls : A2 wechselt Impuls: A1 schlief3t
A2 6ffnet
12 Impuls : A1 wechselt Impuls : A2 wechselt Impuls: A1 schliel3t
A2 schlief3t

13 Relaisfunktion auf A1 Relaisfunktion auf A2 ohne Funktion

Keine Funktion bei gleichzeitiger Betatigung von A1 und A2 (Jalousiensteuerung)
14 Relaisfunktion auf A1 Impuls : A2 wechselt Einschaltflanke : A2 schlief3t

Ausschaltflanke : A2 6ffnet

15 Schrittschaltwerk Schrittschaltwerk Schrittschaltwerk

1. Impuls A1: schliel3t A2: 6ffnet

2. Impuls A1: schliel3t A2: schliel3t

3. Impuls A1: 6ffnet A2: schliel3t

4. Impuls A1: 6ffnet A2: 6ffnet

5. Impuls wie 1. Impuls ...

Liste aller Programme auf Anfrage; Kundenwiinsche konnen bei entsprechender Initial-Menge realisiert werden.
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Potentialbehaftete Steuerschaltung mit Gleichspannung Open-Collectorschaltung mit Bezugspotential

Die Geréate sind eigenversorgt aus dem 230V-Netz, Freilaufdioden oder Anzeigeelemente (z.B. Schalter mit Zustandsanzeige
oder Findelicht) an den steuernden Eingédngen setzen die Funktion der Gerate auRer Kraft!
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