ABSTELLTASTER ATJ

Abstelltaster zum Abstellen von Rufen oder zur Anwesenheitsmar-

(== kierung, geeignet flr robusten und gegen Vandalismus geschltzten

@ LN @ Betrieb. Mit Deckplatte aus V2A-Stahlblech (2 mm) und einem auf

Druck reagierenden Piezo-Bedienelement mit Leuchtdiodenanzeige

) und Findelicht. Die Befestigung in einer Aluminium-Unterputzdose mit
Kabeleinflihrung erfolgt mittels vier Sicherheitschrauben.

Funktionen und Ausstattung :

Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm

Piezo-Bedienelement als Taster

Leuchtdiode (griin) zur Anwesenheitsanzeige

AnschluRfeld mit steckbaren, schraublosen Anschlu3klemmen

- MafRe einschlieBlich Dose : 86 x 86 x 62 mm B xH x T
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: TOmA +/-10mA

IK-Klasse: IK10

IP-Klasse: IP 54 (Feuchtraum)

Typ: Artikelnummer
Abstelltaster ATJ JV005197
Abstelltaster ATJ Feuchtraum JV005252
Zubehor :

Montagesatz RTJ, ATJ, LTJ, BEJ, Zellenmikrofon JV004005
Aluminiumdose fiir Unterputz u. Schalungsbau JV009180

LICHTTASTER LTJ

Lichttaste zum Anschlul3 an das Zellenterminal zur externen Initiali-
@ @ @ sierung der integrierten Lichtsteuer- und Kontrollfunktionen, geeignet

flr robusten und gegen Vandalismus geschltzten Betrieb mit Deck-
platte aus V2A-Stahlblech (2 mm) und einem auf Druck reagierenden
Piezo-Bedienelement mit Leuchtdiodenanzeige und Findelicht. Die
Befestigung in einer Aluminium-Unterputzdose mit Kabeleinfihrung
erfolgt mittels vier Sicherheitsschrauben.

Funktionen und Ausstattung :

Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm

Piezo-Bedienelement als Taster

Leuchtdiode (gelb) zur Anzeige des Betriebszustandes
Anschlufeld mit steckbaren, schraublosen AnschluRklemmen

@
&

MaRe einschliellich Dose : 86 x 86 x 62 mMmm B xH x T
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: TOmA +/-10mA

IK-Klasse: IK10

IP-Klasse: IP 54 (Feuchtraum)

Typ: Artikelnummer
Lichttaster LTJ JV0051799
Lichttaster LTJ Feuchtraum JV005253
Zubehor :

Montagesatz RTJ, ATJ, LTJ, BEJ, Zellenmikrofon JV004005
Aluminiumdose fiir Unterputz u. Schalungsbau JV009180
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