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DIENSTABFRAGE DA4

Dienstabfrage für das Dienstzimmer als Kommunikationszentrale 
zwischen Aufsichtspersonal und inhaftierter Person zur gezielten oder 
automatischen Rufabfrage aller Rufe aus den Hafträumen der Station, 
zur gezielten Haftraumkommunikation in Gegensprechtechnik und 
der�Möglichkeit�von�Durchsagen�in�alle�Hafträume�der�Station�oder�
in Hafträume mit Personalanwesenheit. Die Bedienung sämtlicher 
Funktionen und Einstellungen erfolgt über eine intuitiv bedienbare 
gra𿿿sche�Benutzeroberƀäche�im�großƀächigen�Farbdisplay�mit�LED-
Beleuchtung und kapazitiver Touchfunktion.

Anwendungsbezogene�Anzeige�mit� den� jeweils� zugehörigen�gra𿿿-
schen Bedienelementen 
– Funktions- und Zieltasten 
– Auswahl der Zustandsanzeigen
– Stationsübersichtsanzeige mit detaillierter Darstellung der Zustände 

in den Hafträumen 
– Testfunktion 
– Parametrierung und Einstellung

Ausstattung und Funktionen
• Tischgehäuse�mit�Großƀächendisplay�7�Zoll,�Freisprecheinrichtung�

und�Handhörer�sowie�einem�Anschlusskabel�von�3�Meter�Länge�
zum Anstecken an einen Wandverteiler.

• Grafische Zustandsanzeige mit anwendungsbezogenen  
Touchfunktions�tasten�entsprechend�den�jeweiligen�Bedienmög-
lichkeiten.

• Rufanzeige nach Rufpriorität mit automatischer Rufabfrage per 
Touchbedienung.

• Detaillierte Rufort- und Rufartanzeige des wichtigsten Rufes.
• Übersichtsansicht (von bis zu 21 Hafträumen auf einer Seite) mit 

haftraumweiser Zustandsanzeige für Ruf, Notruf/Alarme, Anwe-
senheit und Merkschaltungen. 

• Gezielte Anwahl von Hafträumen aus der Übersichtsanzeige. 
• Automatische�Abhörsperre�bei�Anwahl�ohne�vorherigen�Ruf.
• Auslösen�der�Merkschaltung.
• Testfunktion�zur�Quittierung�von�Ausfällen�und�Störungen,�An-

zeige�von�gestörten�oder�ausgefallenen�Haftraumterminals�in�der�
Übersicht��und�zur�haftraumweisen�Auslösung�eines�Lampentests.

• Stationsdurchsage in alle Hafträume.
• Stationsdurchsage in alle Hafträume mit Personalanwesenheit.
• Möglichkeit�zum�Schalten�der�Zuständigkeit�für�die�Rufbearbeitung�

je nach Diensteinteilung falls mehrere Abfrageplätze vorhanden 
sind.

• Ruftaste�zur�eigenen�Rufauslösung.
• Adress- und Parametereinstellung menügeführt über Display.
• Displayhelligkeit einstellbar.
• Tongeber für akustische Rufnachsendung.
• Automatische Umschaltung von Freisprechen auf diskretes Spre-

chen�bei�Hörerabnahme.
• Regulierung der Lautstärken/Verstärkungen von Tongeber, Gong, 

beider Mikrofone und Lautsprecher.

Aktuell verfügbare alternative Anzeigesprachen: Deutsch und Eng-
lisch.
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Typ:
Dienstabfrage DA4

Artikelnummer
JV003101

Installation�DA4

Die�Abfrage�wird�mit�dem�Anschlußkabel�an�eine�wandseitige�Abdek-
kung aus Kunststoff oder Aluminium (nur Unterputz oder Hohlwand) 
angesteckt. Diese Steckverbindung ist über Flachbandkabel mit einem 
Abfrageverteiler VHA2 verbunden, auf den der Stationsbus aufgelegt 
wird. Der Verteiler kann in einem Unterputzkasten, einem Hohlwand-
kasten oder einem Aufputzgehäuse montiert werden.

Maße�:�205�x�230�x�40/80�mm�(B�x�Tx�H/Handhörer)
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: XXXmA +/-10mA
IK-Klasse: 
IP-Klasse: 
Gewicht : 2,35 kg
Farbe: Aluminium eloxiert natur

Typ:
Abfrageverteiler VHA2
Montagesatz Verteiler MS-V
Abdeckung Abfrageverteiler AAV

Unterputzkasten

Hohlwandkasten

Artikelnummer
FC005000
LI004020

JV004015

LI009003

LI009013

Typ:
Abfrageverteiler VHA2
Montagesatz Verteiler MS-V
Abdeckung Abfrageverteiler AAV-AW
Montagerahmen

Unterputzkasten

Hohlwandkasten

Artikelnummer
FC005000
LI004020

JV004017
FC005101

LI009003

LI009013

Typ:
Abfrageverteiler VHA2
Montagesatz Verteiler MS-V
Aufputzgehäuse
Abdeckung Abfrageverteiler AAV-AW

Artikelnummer
FC005000
LI004020
LI009041

JV004017

Zubehör�Unter-�oder�Hohlwandmontage,�Aluabdeckung

Zubehör�Unterputz-�oder�Hohlwandmontage,�Kunststoffabdeckung�

Zubehör�Aufputzmontage�mit�Kunststoffabdeckung


