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Typ:
Elektronisches Türschild ETS
Elektronisches Türschild ETS Unterputzmontage

Artikelnummer
EF006201
EF006202

ELEKTRONISCHES TÜRSCHILD ETS

Elektronisches Türschild zur Anzeige von Daten der Häftlingsda-
tenbank vor der Haftraumtüre. Das Türschild zeigt im Ruhezustand 
immer�die�Haftraumnummer�und�kon𿿿gurationsabhängig�Daten�der�
Häftlingsdatenbank für bis zu 3 Insassen an, z.B. 
 im Normalbetrieb die Namen
 bei Markierung der Beamtenanwesenheit zusätzliche Daten zur 

Information der Beamten.
Die�Daten�können�zentral�einzeln�oder�insgesamt�gelöscht�werden.�
Es wird dann nur die Haftraumnummer angezeigt.

Die� Kon𿿿guration� der� anzuzeigenden� Häftlingsdaten� sowie� ihrer�
Formatierung erfolgt zentral am Datenbankkoppelrechner UDBI. Die 
Schriftgrößen�können�vorausgewählt�werden.

Installation
Das Türschild wird über einen RS485-2-Drahtbus angesteuert.
In einem IP-System erfolgt die Ansteuerung direkt durch das zuge-
hörige�Zellenterminal.�Dieses�bezieht�die�Daten�direkt�vom�Daten-
bankkoppelrechner UDBI.

In einer busbasierten Rufanlage ist je Station ein IP-Interface UDBI zu 
installieren, das in das IP-Netz der Bildschirmabfragen einzubinden ist. 
Über einen parallel zum Stationsbus zu installierenden RS485-Bus 
versorgt dieses die Türschilder der Station mit den Anzeigedaten. Die 
logische Zuordnung zum Haftraum erfolgt über einen DIL-Schalter.

Das elektronische Türschild ist sowohl 
• für Aufputzmontage aus Aluminium  
• als auch für Unterputzmontage in Edelstahl erhältlich.

Maße�:�155�x�85�x�35,5�mm�B�x�H�x�T���Türschild�ETS�Aluminium
Maße�:�220�x�190�x�31�mm��B�x�H�x�T���Türschild�ETS�Unterputz-
montage Edelstahl
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 60mA +/-10mA
IK-Klasse: 

Für den Betrieb in busbasierten Rufanlagen wird je Station ein IP-
Interface zur Einbindung in das Datennetz der Bildschirmabfragen 
benötigt.

Türschild ETS Aufputzmontage

Türschild ETS Unterputzmontage

Zubehör�:
IP-Interfacemodul IPIF1 (19“)
IP-Interfacemodul IPIF2 (Unterverteilung)

EF003251
EF003252


