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STATIONSABFRAGE SAI - POE  

Eigenständige kompakte Stationsabfrage als Tischgerät in Pultgehäu-
se, mit Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher für Freisprechen. 
Spannungsversorgung über Power over Ethernet aus dem IP-Netz 
der Rufanlage. 4,3“-TFT-Farbdisplay mit LED-Hinterleuchtung und 
Touch-Bedienung�zur�intuitiven,�gra𿿿sch�unterstützten�Anzeige,�Ab-
frage und Bearbeitung aller Ruf-, Alarm- und Betriebszustände eines 
aus einer oder mehreren Stationen bestehenden Anstaltsbereiches.
Sprachwendetaste,�Abfragetaste�und�Auslösetaste�für�Merkschaltun-
gen�mit�integrierten�Leuchtdioden�zur�direkten�Bedienung�der�häu𿿿g-
sten Rufbearbeitungsfunktionen. Anwesenheitstaste mit integrierter 
Leuchtdiode zur Anwesenheitsmarkierung und Anwesenheitsanzeige.

Der�Abfrage�können�verschiedene�Berechtigungen�zugeordnet�wer-
den, die je nach Organisationsform über eine PIN Eingabe freigeschal-
tet�werden�können.�Alle�Funktionen�und�Parametereinstellungen�sind�
menügeführt einstellbar.

Funktionen und Ausstattung:
• 4,3“-TFT-Farbdisplay mit LED-Hinterleuchtung und Touch-

Bedienung
• Sprachwendetaste 
• Automatische Rufabfragetaste
• Taste�zum�Auslösen�einer�Merkschaltung
• Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher 
• Tongeber für akustische Rufnachsendung
• Detaillierte Rufort- und Rufartanzeige
• Automatische�Abhörsperre
• Mikrofonemp𿿿ndlichkeit�und�Lautstärke�einstellbar

In der Grundausstattung ist die Abfrage ausgelegt für die Darstellung 
und Bearbeitung von:
• Anwesenheitsmeldungen und Merkschaltungen
• Rufen, WC-Rufen
• Beamtenalarm, Sabotagealarm, Brandalarm
• Zellenverschlußanzeige,�Zellenverschlußalarm
• Ruf-, Licht-, Steckdosen- und Rundfunkentzug
• Durchsage Zimmer / Zelle / Beamte / Flure als Stations-, Bereichs- 

und Generaldurchsage
• Anzeige von Informationen aus der Häftlingsdatenbank bei Ruf/

Alarm oder Anwahl einer Zelle, soweit im System verfügbar.
• Funktionsübernahme manuell oder automatisch
• Hierarchiestufen schaltbar
• Tag / Nachtfunktionen
• Testfunktionen

RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netz der Rufanlage mit PoE-
Einspeisung. 
Lieferung� komplett�mit� Steckernetzteil� und� ƀexiblem� Patchkabel�
(Länge 3m) zum Anschluss an eine Datendose RJ45.

Maße�:�ca.�250�x�150�x�60�L�x�B�x�H�(ohne�Mikrofon)
Typ:
Stationsabfrage SAI-PoE

Artikelnummer
EF003213

Zubehör�:
PoE-Injektor EF007041
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STATIONSABFRAGE SAI-H-POE

Eigenständige kompakte Stationsabfrage als Tischsprechstelle, mit 
Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher für Freisprechen und einem 
Handhörer�mit�Sprachwendetaste�für�diskretes�Sprechen.
Die Bedienung sämtlicher Funktionen und Einstellungen erfolgt über 
eine�intuitiv�bedienbare�gra𿿿sche�Benutzeroberƀäche�im�großƀächi-
gen 7“-Farbdisplay mit LED-Beleuchtung und Touchfunktion. Darüber 
erfolgt die Anzeige, Abfrage und Bearbeitung aller Ruf-, Alarm- und 
Betriebszustände einer Station, die Sprachumschaltung und das 
Markieren der eigenen Anwesenheit. 

Die Kommunikation erfolgt frei wechselbar in Gegen- oder Frei sprech-
technik.�Es�können�Stationsdurchsagen�in�alle�Zellen�oder�nur�in�Zellen�
mit Personal anwesenheit, sowie Sammeldurchsagen in eine Gruppe 
zuvor  ausgewählter Hafträume erfolgen.

Der�Abfrage�können�verschiedene�Berechtigungen�zugeordnet�werden,�
die je nach Organisationsform über eine PIN Eingabe freigeschaltet 
werden� können.� Alle� Funktionen� und� Parametereinstellungen� sind�
menügeführt einstellbar.

Funktionen und Ausstattung:
• 7“-TFT-Farbdisplay mit LED-Hinterleuchtung und Touch-Bedie-

nung
• Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher 
• Handhörer�mit�Sprachwendetaste
• Tongeber für akustische Rufnachsendung
• Detaillierte Rufort- und Rufartanzeige
• Automatische�Abhörsperre
• Mikrofonemp𿿿ndlichkeit�und�Lautstärke�einstellbar

In der Grundausstattung ist die Abfrage ausgelegt für die Darstellung 
und Bearbeitung von:
• Anwesenheitsmeldungen und Merkschaltungen
• Rufen, WC-Rufen
• Beamtenalarm, Sabotagealarm, Brandalarm
• Durchsage Zimmer / Haftraum / Haftraumgruppe / Beamte / Flure 

als Stationsdurchsage
• Testfunktionen

RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netz der Rufanlage. 

Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet aus dem 
IP-Netz�der�Rufanlage,�alternativ�über�ein�Steckernetzteil�(Zubehör).
Spannungsversorgung:  PoE-Klasse 4 nach IEEE 802.3at (25,5 W)

Lieferung� komplett�mit� Steckernetzteil� und� ƀexiblem� Patchkabel�
(Länge 3m) zum Anschluss an eine Datendose RJ45.

Gehäuse:�Aluminium�mit�Aufstellfuß,�natur�eloxiert
Maße:�ca.�230�x�206�x�65�L�x�B�x�H�(ohne�Mikrofon)
Gewicht: ca. 2,6 kg
Typ:
Stationsabfrage SAI-H-PoE

Artikelnummer
EF003214

Zubehör�:
PoE-Injektor EF007041


