
-62-

Multicall combi Stationsinterface IP-SI 19“ 1HE 

Schnittstelle wie oben, jedoch montiert in einer Systemschublade 19“ 
1HE, zum Einbinden einer in Bustechnik aufgebauten Station in ein IP-
Netzwerk, das die Stationen miteinander verbindet

Maße : 483 x 316 x 44 mm B x T x H / 1 HE
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 350mA +/-10mA

Typ:
Multicall combi Stationsinterface IP-SI 19“ 1HE

Artikelnummer
LI003301

Typ:
Multicall combi Stationsinterface IP-SI für 
Unterverteilungen

Artikelnummer

LI003300

Multicall combi Stationsinterface IP-SI für Unterverteilungen

Schnittstelle, montiert in einem Kunststoffkasten für die Montage in 
Unterverteilungen.

Die Schnittstelle übergibt die Informationen aus der Station in das IP-
Netzwerk. Sie empfängt und verarbeitet Informationen aus anderen 
Stationen, von Abfragen und Fremdanlagen, die vom IP-Netzwerk emp-
fangen werden, und übergibt entsprechend dem jeweiligen Betriebszu-
stand (z.B. Anwahl von aussen) für die Station bestimmte Informationen 
in diese. 

Die Schnittstelle vermittelt Sprechverbindungen zwischen den Stationen 
und wandelt das analoge Sprachsignal aus der Station in einen digitalen 
Audiostream im IP-Netzwerk und umgekehrt. Der Anschluss an das IP-
Netzwerk erfolgt über einen integrierten Ethernet-Isolator zur sicheren 
Trennung gemäß EN60601-1. 

Zum Anschluss des Ethernetkabels steht eine RJ45-Buchse zur Verfü-
gung. Der Isolator ist mit einem Patchkabel zum Interfaceterminal
verbunden. 

Zum Anschluss des Stationsleitungszuges mit der Spannungsversorgung 
dient ein integrierter Verteiler VZT2, an dem das Systemkabel system-
üblich aufgelegt wird.

Maße : 160 (225 mit Stopfen) x 240 x 90 mm B x T x H
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 350mA +/-10mA


