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Stationsübergabe (digital) SUD

Stationsweise Koppelelektronik zwischen Stations- und Zentralleitungs-
zug zur Verbindung der unabhängigen stationsbezogenen Netze zu einer 
Gesamtanlage zum Zwecke der Gruppenzusammenschaltung oder zentra-
len Bedienung und Überwachung. Die Montage erfolgt stationsweise im 
Schnittpunkt des Stationsleitungszuges SLZ zum Zentralleitungszug ZLZ. 

Funktionen und Ausstattung :
• Schnittstelle RS485 zur wahlfreien Anbindung von DECT-Anlagen 

(ESPA), Protokolliergeräten, Informationszentralen oder Bildschirm-
abfragen 

• Geräteparametrierung über Menütasten und Display
• Schraubanschlüsse für Spannungsversorgung, Stations- und Zen-

tralleitungszüge
• Schraubanschlüsse für acht Eingänge und acht Ausgänge. Die Zu-

ordnung von diversen Funktionsmöglichkeiten, z.B. die Einkopplung 
von anlagefremden Alarm- oder Störmeldungen zur Nachsendung in 
die Station, erfolgt über das Menü. 

• Gehäuse mit U-Schienenmontage für Unterverteilungen.

Maße : B x H x T 95 x 95 x 58 mm (einschließlich Befestigungsclip)
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 100mA +/-10%
Farbe: grau
IP-Klasse: IP20

Stationsleitungszug (Seriobus)
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Protokollansteuerung DECT (z.B. ESPA) 

Stationsübergabe SUD als Koppelstelle in Anlagen ohne 
Sprechen

Bildschirmabfrage / Protokollierung

RS485

SUD

SUD

Stationsübergabe SUD als Koppelstelle zu einer 
Bildschirmabfrage ohne Sprach funktion

Stationsübergabe SUD mit Auskopplung DECT 

Stationsübergabe SUD mit Einkopplung von Meldungen 
von Fremdanlagen zur Parallelanzeige (z.B. BMA)

 RS485

SUD

Typ:
Stationsübergabe SUD

Artikelnummer
LI003015


