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Systemspezi𿿿sches� Patchfeld� zur� Bereitstellung� aller� normgemäß�
notwendigen elektrischen Sicherheitseigenschaften für die Terminals 
der Rufanlage, so dass handelsübliche IT-Infrastrukturgeräte (Swit-
ches etc., jedoch nicht�PoE-Switches)�verwendet�werden�können,�die�
nicht�die�Anforderungen�an�die�sichere�elektrische�Trennung�gemäß�
DIN EN 60601-1 erfüllen.

• Rückseitige�Montagemöglichkeit�für�bis�zu�24�Keystonemodule�
zum�Auƀegen�von�bis�zu�24�CAT-Kabeln.�Frontseitig�24�RJ45-
Buchsen als Patchanschlüsse.

• PoE-Energieeinspeisung�gemäß�PoE-Klasse�4�nach�IEEE�802.3at�
(25,5 W) für jeden Kabelanschluss, mit sicherer elektrischer 
Trennung�gemäß�DIN�EN�60601-1.

• Zwei gegenseitig entkoppelte Spannungszuführungen dienen der 
redundanten Versorgung bei Ausfall eines Versorgungskreises.

Speiseleistung pro Port:  max. 25,5 W 
     (PoE Klasse 4 gem. IEEE 802.3at)
Speiseleistung gesamt:  max. 600 W
Netzanschluss:    230V  
Anschlussleistung:   1000 VA

Montage in 19“-Rahmen.
Maße�:�483�x�(ca.)316�x�89�mm�B�x�T�x�H�/�2�HE

Typ:
Systempatchfeld SPF-PoE-R

Artikelnummer
EF003511

SYSTEMPATCHFELD 24 PORTS 
SPF-POE-R


