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WC-Rufset
Mit dem Zimmermodul mit Signalleuchte ZMSL und dem Ruftasterprogramm der Serie 5 bietet EFE die Möglichkeit 
zur Installation einer einfachen Rufanlage gemäß DIN VDE 0834 zur Ausstattung von öffentlich zugänglichen Be-
hinderten-WCs in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, Kaufhäusern, Rehabilitationszentren und unterschiedlichen 
Pƀegeeinrichtungen.�Die�Taster,�ausgebildet�als�Zentralplatte�mit�55�x�55mm²,�können�in�diversen�handelsüblichen�
Installationsprogrammen (z.Bsp.: Merten System Joy o.ä., nicht Lieferbestandteil) installiert werden.

Das Zimmermodul mit intergrierter Signalleuchte und Tongeber übernimmt hierbei die Aufgabe der optischen und 
akustischen Rufsignalisierung sowie die Anzeige der Personalanwesenheit im Flur vor dem WC und stellt mit einer 
integrierten Ruhestromüberwachung die permanente Funktion der Rufanlage sicher. Durch die Verwendung poten-
tialfreie Relaiskontakte werden die Isolationsanforderungen 2 x MOPP (4kV) gemäß EN60601-1 vollständig erfüllt.

Das System ist aus einer Spannungsversorgung 24V= mit sicherer elektrischer Trennung mit einer Isolationsfes-
tigkeit von 4kV/ 2x MOPP nach EN60601-1 zu versorgen. Ein Ausfall der Netzversorgung von bis zu einer Stunde 
ist, z.B. durch eine gepufferte Stromversorgung, zu gewährleisten.

Unsere Empfehlung:
Die Kombination aus
EF007031 – Stromversorgung 24-26V/10A Lüfterlos Hutschienenmontage
EF007032 – USV-Modul 24V/max. 20A Lüfterlos Hutschiene
EF007035 – Batteriemodul 24V/7Ah

Basisaustattung WC-Set Optionale Komponenten Option: Zentrale Anzeige

Zimmermodul
ZMSL

2x Relais mit pot.-freien Umschaltkontakt
Isolation 4kV) Ausgang (enthalten!)

Ausgang Kontakt Ruf
Anbindung externe Leuchten
Ausgang Kontakt Störung
Meldung Störung Rufanlage an
z.B.: GLT, ...

Anwesenheits-/ 
Abstelltaster 

AT5

Zugtaster
ZRT5

Rufabstelltaster
RAT5

Ruftaster RT5

Zugruf-/
Abstelltaster
ZRAT5

Mikrozimmerterminal 
MZIT

Zimmermodul ZMSL 
per DIL-Schalter 
kon𿿿guriert�als�
Sammelzelle
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WC-Rufset 
Beispielanlage Behinderten-WC mit max.10 Zellen/ Zimmern/ Kabinen

WC 1

Zimmermodul
ZMSL

WC 2 WC 10

Anwesenheits-/
Abstelltaster

AT5

Zugtaster
ZRT5

Zimmerterminal MZIT
als Zentralanzeige

Zimmermodul ZMSL
als optische und
akustische
Sammelanzeige

Verkabelung Zimmer:
Eine�Ruƀinie.�Die�
Anwesenheits-/Ab-
stelllinie kann auch 
verzweigt geführt 
werden

Tongeber: Sammelmeldung Rufe/ Störungen/ 
Ausfälle
Leuchte rot: Sammelanzeige Rufe
Leuchte grün: Sammelanzeige Personalanwe-
senheiten

Ausgang Kontakt Ruf
Anbindung externe Leuchten, Meldung 
Ruf an GLT, Anschaltung Telefon-
wählgerät

Ausgang Kontakt Störung
Meldung Störung Rufanlage an
z.B.: GLT, ...

- Anzeige aller Rufe
- Anzeige aller Störungen/ Ausfälle im System

Systembus
entsprechend Stationsbus Multicall MP2

max. 10 Räume

Ausgänge:
2x MOPP = sichere elektrische Trennung der Rufanlage.
Die Norm DIN EN 60601-1muss eingehalten werden!
Als Schutzmaßnahme ist 2 x MOPP festgelegt (Means of 
Patient Protection, Maßnahme zum Patientenschutz).

2x MOPP gilt auch für die Spannungsversorgung der 
Anlage!

Dienstraum


