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ZELLENFRONT ZF1

Die Geräte der Typenreihe ZF ergänzen als abgesetztes Bedien- und 
Sprech teil die verdeckt und geschützt installierte Zellenelektronik 
ZE5-U�zu�einem�vollwertigen�Zellenterminal.�Die�Größe�der�Frontplatte�
ist direkt passend für den Putzkasten ZEK. Es wird kein separater 
Leitungsverteiler�benötigt,�die�Kabel�werden�direkt�über�abziehbare�
Stecker angeschlossen. 
Das Gerät mit seiner Frontplatte aus V2A-Stahlblech (2mm) ist zu-
sammen mit einem Stahlblecheinbaukasten in UP.-Ausführung für 
robusten, vandalismus geschützten Betrieb geeignet. Es besitzt eine 
manipulations�gesicherte� Piezotaste� zur� direkten�Auslösung� eines�
Rufes oder Beamtenalarms.
Lautsprecher, Mikrofon und Mikrofonverstärker für Wechsel- und Ge-
gensprechen�be𿿿nden�sich�hinter�einer�innenliegenden�stochersiche-
ren Labyrinth-Abdeckung. Die Befestigung im Stahlblech einbaukasten 
erfolgt mittels vier Dreiloch-Sicherheits schrauben.

Maße�Frontplatte:�H�x�B�225�x�150�mm
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 60mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10

Zellenterminal der Geräteserie ZE5-U  in 
einer Unterverteilung in Zellennähe

Zellenfront ZF im Haftraum

SYK1

Typ:
Zellenfront ZF1

Artikelnummer
JV001071

Zubehör�:
Putzkasten ZEK
Montagesatz MS-ZET

JV009003
JV004007


