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ZELLENTERMINAL ZE5-1

Zellenterminal mit Ruftaste als Zentralelement des Zellenmanage-
ments zur Erfassung und Überwachung aller daran angeschlossenen 
Alarm- Ruf- und Funktionskreise in der Zelle. Das Terminal verfügt 
über�einen�großen�Innenraum�zur�Aufnahme�von�Ortungsgeräten�für�
Mobiltelefone.
Das Terminal kann als Austauschgerät über einen Kabeladapter in 
Altanlagen eingesetzt werden, ohne Putzkasten und Verteiler aus-
tauschen zu müssen.  Das Terminal mit seiner Frontplatte aus V2A-
Stahlblech (2mm) ist zusammen mit dem innenliegenden Installati-
onsverteiler und einem Stahlblecheinbaukasten in u.P.-Ausführung für 
robusten, vandalismus geschützten Betrieb geeignet. Es besitzt eine   
manipulations�gesicherte� Piezotaste� zur� direkten� Auslösung� eines�
Rufes oder Beamtenalarms. Lautsprecher und Mikrofon für Wech-
sel-� und�Gegensprechen�be𿿿nden�sich�hinter� einer� innenliegenden�
stochersicheren Labyrinth-Abdeckung. Die Befestigung im Stahlblech-
einbaukasten erfolgt mittels vier Dreiloch-Sicherheits schrauben. Die 
Elektronik des Terminals ist mit moderner Flash-Technologie ausge-
rüstet. Die Parametrierung oder ein Programmtausch im Rahmen der 
Produktpƀege�erfolgt�über�einen�innenliegenden�Programmierstecker.�
Ohne weitere Hilfsmittel kann die Parametrierung auch menügeführt 
über innenliegende Tasten und ein Anzeigedisplay erfolgen. Bei vor-
handener�Infrastruktur�können�Programmierung�und�Para�me�trierung�
auch zentral über die Datenleitungen vorgenommen werden.

Funktionen und Ausstattung:
• Leiterplatte mit Mikrocomputersystem in Flash-Technologie und 

al�len� nötigen� Programm-� und� Speicherelementen,� sowie� allen�
systemmäßigen�Programmvarianten�des�Zellenmanagements

• Piezotaste�mit� Rufsymbol� zur� Ruf-� oder�Alarmauslösung,� rote�
Leuchtdiode als Beruhigungslampe und zur Gesprächs- u. Ab-
höranzeige

• Eingebautes�Mikrofon�und�Anschlußmöglichkeit�für�weitere�ex-
terne Mikrofone

• Eingebauter Lautsprecher (2 W) und externer Lautspre-
cheranschluß�(2�W)

• Möglichkeit�der�akustischen�Alarmauslösung�(Phonealarm)
• 12 Ein- und 10 Ausgänge, über Parametrierung frei zuordenbar
• Anschluß�für�Zellensignalleuchten�über�kurzschlußfeste�Ausgänge�

zu je 10W
• Einrichtung zur Erfassung der Beamtenanwe senheit über Schlüs-

selschalter oder Transponder
• Einrichtung� zur� Auslösung� eines� Beamtenalarms� bei� Über-

schreitung ei ner vorgegebenen Aufent halts dauer
• Einrichtung�zur�Verschlußprüfung�und�zur�Verschlußüberwachung�

mit�automatischer�Auslösung�des�Verschlußalarms
• Einrichtung für Rufentzug
• Einrichtung für Licht- und Steckdosenentzug
• Einrichtung für Antennenentzug
• Einrichtung zur Weiterleitung eines Zellengitteralarms
• Einrichtung zur Weiterleitung eines Lampenwannenalarms
• Einrichtung zur Weiterleitung eines Ortungsalarms von Mobilte-

lefonen
• Einrichtung zur Weiterleitung eines Brandalarms
• Einrichtung zur Weiterleitung eines WC - Rufes
• Einrichtungen zur Steuerung von Relais zur Lichtsteuerung 
• Anschlußmöglichkeit�für�einen�Zellenbus�zum�Anschluß�von�bis�
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zu�7�Zellensprechstellen�oder�6�Bettanschlußeinheiten�(Forensik)�
oder anderen Geräte

• Einrichtung zur Pegel- und Ruhestromüberwa chung aller Ruf- und 
Alarmleitungen

• Sabotagealarmschleife mit eigener Deckel- und Schraubenüber-
wachung und Einbindung der Deckelüberwachung aller sonstigen 
Systemgeräte der Zelle

Frontplatte : 219 x 204 mm H x B
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 160mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10
 

ZELLENTERMINAL ZE51-S

Das Zellenterminal besitzt alle Eigenschaften des Zellenterminals 
ZE5-1;� zusätzlich�verfügt�es�über� eine�Einrichtung�zur�Auslösung�
des Beamtenalarms nach Markierung der Beamtenanwesenheit durch 
einfaches Berühren der in einem Rahmen liegenden Frontplatte.

Typ:
Zellenterminal ZE5-1

Artikelnummer
JV001111

Typ:
Zellenterminal ZE5-1S

Artikelnummer
JV001121

Zubehör�:
Zellenverteiler VZET
Putzkasten ZLK
Montagesatz MS-ZET (für Terminaltyp ZE5)
Montagesatz MS-ZEU-S (für Terminaltyp ZE5-S)

JV004010
JV009001
JV004007
JV004008

ZELLENTERMINAL ZE5-2

Das Zellenterminal ZE5-2 entspricht in allen Funktionen dem Basis-
gerät ZE5-1, zur direkten Bedienung verfügt es über eine 

• Piezotaste�mit� Rufsymbol� zur�Ruf-� oder�Alarmauslösung,� rote�
Leuchtdiode als Beruhigungslampe und zur Gesprächs- u. Ab-
höranzeige

• Piezotaste mit Lampensymbol und Leuchtdiode zur Schal tung 
eines Licht kreises

Frontplatte : 219 x 204 mm H x B
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 160mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10
 
Typ:
Zellenterminal ZE5-2

Artikelnummer
JV001112


