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ZELLENTERMINAL ZEI5

Das Zellenterminal ZEI5 entspricht in allen Funktionen dem Basisgerät 
ZEI1, zur direkten Bedienung verfügt es über 

• eine�Piezotaste�mit�Rufsymbol� zur�Ruf-� oder�Alarmauslösung,�
rote Leuchtdiode als Beruhigungslampe und zur Gesprächs- u. 
Abhöranzeige

• eine Piezotaste mit Lampensymbol und Leuchtdiode zur Schal-
tung eines Licht kreises

• drei Piezotasten zur Auswahl und Lautstärkeregu lierung einge-
speister Rundfunkprogramme und fünf Leuchtdioden zur Pro-
grammanzeige

Frontplatte : 219 x 204 mm H x B
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 170mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10

Typ:
Zellenterminal ZEI5

Artikelnummer
JV001205

Typ:
Zellenterminal ZEI5-S

Artikelnummer
JV001225

ZELLENTERMINAL ZEI5-S

Das Zellenterminal besitzt alle Eigenschaften des ZEI5; zusätzlich 
verfügt�es�über�eine�Einrichtung�zur�Auslösung�des�Beamtenalarms�
nach Markierung der Beamtenanwesenheit durch einfaches Berühren 
der in einem Rahmen liegenden Frontplatte.

ZELLENTERMINAL ZEI6

Das Zellenterminal ZEI6 entspricht in allen Funktionen dem Basisgerät 
ZEI1, zur direkten Bedienung verfügt es über 

• eine�Piezotaste�mit�Rufsymbol� zur�Ruf-� oder�Alarmauslösung,�
rote Leuchtdiode als Beruhigungslampe und zur Gesprächs- u. 
Abhöranzeige

• eine Piezotaste mit Lampensymbol und Leuchtdiode zur Schal-
tung eines Licht kreises

• eine Piezotaste mit Lampensymbol und Leuchtdiode zur Schaltung 
eines� zweiten� Lichtkreises� oder� zur� Auslösung� einer�weiteren�
Rufart�oder�zur�projektbezogenen�Funktionsauslösung

• drei Piezotasten zur Auswahl und Lautstärkeregu lierung einge-
speister Rundfunkprogramme und fünf Leuchtdioden zur Pro-
grammanzeige

Frontplatte : 219 x 204 mm H x B
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 170mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10

Typ:
Zellenterminal ZEI6

Artikelnummer
JV001206


