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Zimmerterminal MZT5
Funktions- und ausstattungsgleiche Ausführung wie Zimmerterminal 
MZT5D, jedoch ohne Display und in konventioneller Technik mit Ein-
stellung aller Parameter über DIL-Schalter.

Zimmerterminal MZT5D
Zimmerterminal mit Folientastatur und Display für Zimmer oder Anlagen 
ohne Sprechen, sowohl als Einzelgerät als auch zur Steuerung und Über-
wachung aller im Patientenzimmer systemmäßig einsetzbaren Ruf- und 
Anzeigegeräten.

Funktionen und Ausstattung :
• In Gehäusefront montierte Leiterplatte mit Mikrocomputersystem in 

Flashtechnologie mit allen systemmäßigen Programmen
• Menügeführte Einstellung aller Parameter und Auswahl aller Funk-

tionsprogramme über Tasten und Display ohne Öffnen des Gerätes
• Reprogrammierung über integrierte Mikro-USB-Buchse
• Ruftaste rot mit Rufsymbol und Leuchtdiode
• Anwesenheitstaste grün mit Leuchtdiode
• Tongeber für akustische Rufnachsendung
• Kontrastreiches und stromsparendes OLED-Display zur detaillierten 

Anzeige der Rufnachsendung mit Rufart und Rufort, sowie zur Be-
dienerführung im Parametermenü, 2x16 Zeichen

• Anschlußmöglichkeit für vierteilige Zimmersignalleuchten je 10W 
für Ruf/WC-Ruf/Schwestern- und Arztanwesenheit

• Anschlußmöglichkeit von bis zu drei einfachen Bettenrufkombina-
tionen

• Anschluß für WC-Rufgeräte und Rufabstelltasten
• Anschlußmöglichkeit für Gerätealarme
• Anschlußmöglichkeit für einen Zimmerbus mit bis zu 6 Bettanschluß-

einheiten, mit und ohne integrierter Telefonfunktion und mit zweikrei-
siger Licht- und Jalousiensteuerung, TV-Steuerung, Richtungspfeil 
sowie allen busfähigen Ruf- und Abstelleinheiten

• Gasdichte schraublose Anschlussklemmen für alle notwendigen Ver-
bindungen zur Spannungsversorgung, Einbindung in den Stationsbus 
und Anbindung der Zimmerperipherie

• Die Versorgungsspannung des Stationsleitungszuges wird über einen 
zusätzlichen Klemmblock mit Sicherung (Lieferbestandteil) zugeführt

Gehäuse ausgebildet als Zentralplatte 55*126mm zur Kombination 
mit 2-fach-Abdeckrahmen ohne Mittelsteg aus handelsüblichen In-
stallationsprogrammen, z.B. ELSO Joy, Merten System M o.ä. (nicht 
Lieferbestandteil). Mit Kunststoffmontagerahmen zur Installation auf 
einer handelsüblichen Doppelschalterdose, alternativ auf einem Doppel-
Aufputzgehäuse aus dem gewählten Schalterprogramm.

Maße : 55 x 126 x 10 mm B x H x T 
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 60mA +/-10%
Farbe: RAL 9010
IP-Klasse: IP20
Typ:
Zimmerterminal MZT5D

Artikelnummer
LI001121

Typ:
Zimmerterminal MZT5

Artikelnummer
LI001111


