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Typ:
Zugtaster ZRTJ

Artikelnummer
JV005182

Typ:
Ruftaster mit Birntasteranschluß RBT4J

Artikelnummer
JV005241

ZUGTASTER ZRTJ

Zugtaster�mit�Zugschnur�und�Zugglocke�für�den�Ruf�nach�dem�Pƀe-
gepersonal, mit Deckplatte aus V2A-Stahlblech (2 mm) für robusten 
Betrieb. Die Befestigung in einer Aluminium-Unterputzdose erfolgt mit-
tels vier Sicherheitsschrauben. Das Gerät eignet sich zum ruhestrom-
überwach�ten�An�schluß�an�alle�Rufeingänge�eines�Zellenterminals.

Funktionen und Ausstattung :

• Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm
• Zugschnur�(2�m)�mit�roter�Zugglocke�für�Rufauslösung
• Leuchtdiode (rot) zur Rufanzeige
• Anschlußfeld�mit�steckbaren,�schraublosen�Anschlußklemmen

Maße�einschließlich�Dose�:�86�x�86�x�62�mm�B�x�H�x�T�
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 10mA +/-10mA
IK-Klasse: IK10

RUFTASTER MIT BIRNTASTERANSCHLUSS RBT4J

Ruftaster�mit�Birntasteranschluss�zum�Anschluß�an�ein�Zellenterminal.
Anschluß�für�die�Birntaster�MT4�und�TT4�zur�Rufauslösung�und�zur
Schaltung�von�2�Lichtkreisen�über�extern�anschließbare�Stromstoß-
relais. Geeignet für robusten und gegen Vandalismus geschützten 
Betrieb mit Deckplatte aus V2A-Stahlblech (2 mm) und einem auf 
Druck reagierenden Piezo-Bedienelement mit Leuchtdiodenanzeige 
und Findelicht. Die Befestigung in einer Aluminium-Unterputzdose mit 
Kabeleinführung erfolgt mittels vier Sicherheitsschrauben. Das Gerät 
eignet�sich�zum�ruhestromüberwachten�Anschluß�an�alle�Rufeingänge�
eines Zellenterminals.

Funktionen und Ausstattung :
• Schaltung von 2 Lichtkreisen mittels TT4 und über extern an-

schließbare�Stromstoßrelais
• Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm
• Piezo-Bedienelement als Ruftaster
• Leuchtdiode (rot) als Rufanzeige
• 1 Steckkontakt 15pol. für Birntaster inklusive Abwurfvorrichtung
• Anschlußfeld�mit�steckbaren,�schraublosen�Anschlußklemme

Maße�einschließlich�Dose�:�86�x�86�x�62�mm�B�x�H�x�T�
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 35mA +/-10mA
IK-Klasse: 

Zubehör�:
Montagesatz ZRTJ
Aluminiumdose für Unterputz u. Schalungsbau

JV004003
JV009180


