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Pneumatische Rufeinheit PRE

Pneumatischer�Ruftaster�mit�Druckball�zum�Ruf�des�Pƀegepersonals,�
geeignet zum Anschluss an den Zimmerbus. Der Einbau erfolgt in eine 
handelsübliche Schalterdose. Das Gerät besteht aus einem Tragrahmen 
mit Leiterplatte und mit
• Druckball (rot)
• Plastikschlauch Länge 2 Meter
• Druckaufnehmer mit Rufauslösekontakt
• Leuchtdiode (rot) zur Rufanzeige
• Anschlußfeld mit steckbaren schraublosen Klemmen

Die Leiterplatte mit Mikroelektronik in SMD Technik verfügt über einen 
5-poligen DIL-Schalter zur Einstellung der Rufwertung als Zimmerruf, 
WC-Ruf oder Bettenruf (1-6) und zur Einstellung der Busadresse.

Maße : 80 x 80 x 12 mm B x H x T 
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 10mA +/-10%
Farbe: RAL 9010
IP-Klasse: IP22

Rufeinheit Arzt RE-A

Ruftaste�mit�Folientastatur�zum�Ruf�eines�Arztes�durch�das�Pƀegeper-
sonal, geeignet zum Anschluß an den Zimmerbus. Der Einbau erfolgt 
in eine handelsübliche Installationsdose. Das Gerät besteht aus einer 
Deckplatte  mit Leiterplatte und mit
• Ruftaste (rot, Arztrufsymbol)
• Leuchtdiode (rot)
• Anschlußfeld mit steckbaren schraublosen Klemmen
• Tragring zum Verschrauben mit der Installationsdose und Aufstecken 

der Deckplatte

Die Leiterplatte mit Mikroelektronik in SMD Technik verfügt über einen 
5-poligen DIL-Schalter zur Einstellung der Rufwertung als Arztruf oder 
Herzalarm und zur Einstellung der Busadresse.

Maße : 80 x 80 x 12 mm B x H x T 
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 10mA +/-10%
Farbe: RAL 9010
IP-Klasse: IP22
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